
2 Dati e disegni riportati in questo catalogo non sono vincolanti e possono essere modificati a seguito di 
modificare e/o miglioramenti ritenuti necessari dal produttore. Tolleranze su peso e diametro ± 5%.

(CPR) - EU 305/11  GUIDA CAVI

System AVCP 1+ System 3 System 4  Non 
Applicable

Additional 
parameters

pag. Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca 

CAVI ALLARME E ANTINCENDIO

Cavi ALLARME 5 s3, d0, a3

Cavi ANTINCENDIO 6

Cavi EVAC 7

CAVI TELEFONICI, PERMUTAZIONE E CITOFONICI

Cavi TELEFONICI 9 s2, d0, a3

Cavi PERMUTAZIONE 10

Cavi CITOFONICI 11 s2, d0, a3

CAVI PER INSTALLAZIONE E CONTROLLO

FROR 13 s2, d0, a3

FROH2R 14 s3, d0, a3

CAVI SEGNALE E CONTROLLO

LiYY 16 s2, d0, a3

LiY-CY 17 s3, d0, a3

CAVI LAN

CAT 5e 19

CAT 6 20

CAVI COASSIALI

Cavi ANTENNA TV SAT 22, 23

Cavi MINI COASSIALI 24

Cavi IBRIDI COASSIALI 25

CAVI DOMOTICA

Cavi BUS KNX 27  s1a, d0, a1

 Disponibile   Non-Applicabile


